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Zdalny monitoring temperatury i wilgotnosci
Twoje bezpieczenstwo! Twoj spokaj!
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Dostep do danych na
platformie CoolSensCloud
lub w aplikacji CoolSens:
Powiadomienia, Alarmy,
Raporty, Wykresy




Gtowne zastosowania
Systemu CoolSens

Medycyna:
¢ Szpitale, apteki, laboratoria i przychodnie: utrzymanie kontrolowanych warunkéw
w pomieszczeniach, gdzie przechowywane sg leki, przeprowadzane badania
lub wykonywane operacje
* Przechowywanie lekdw i szczepionek: monitorowanie warunkow w lodéwkach
i chtodniach
e Stacje krwiodawstwa: kontrola temperatury w lodéwkach z krwig

Transport i logistyka:

* Chtodnie transportowe: monitorowanie warunkéw podczas przewozu produktéw
wrazliwych na temperature, takich jak zywnos¢ czy leki

¢ Monitoring tadunkow: sledzenie warunkéw w kontenerach i magazynach podczas
transportu miedzynarodowego

Bezpieczenstwo zywnosci i zgodnos¢ z normami:

e System HACCP: monitorowanie krytycznych punktéw kontrolnych,
gdzie temperatura i wilgotnosc sg kluczowe dla bezpieczenstwa zywnosci

o Rejestrowanie danych: automatyczne rejestrowanie i archiwizowanie danych
pomiarowych, co umozliwia tworzenie raportéw zgodnosci i audytéw jakosci

Systemy automatyki biurowej:
e Komfort: utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotnosci pomieszczen w budynku

Rolnictwo i ogrodnictwo:

¢ Szklarnie: monitorowanie i requlowanie warunkéw w celu zapewnienia
odpowiedniego wzrostu roslin

» Magazyny: przechowywanie nawozéw i preparatéw chemicznych

Przemuyst:
* Produkcja: utrzymywanie odpowiednich warunkéw w procesach produkcyjnych,
np. w produkcji elektroniki, gdzie wilgotnos¢ musi byc scisle kontrolowana

Magazynowanie:
« Monitorowanie warunkow w magazynach, zwlaszcza przy przechowywaniu
produktéw wrazliwych na temperature i wilgotnosg, takich jak zywnosé, czy leki

Oszczednos¢ energii i kosztow:

o Optymalizacja zuzycia energii: system moze pomagac w optymalizacji zuzycia energii
przez urzadzenia chtodnicze, co prowadzi do oszczednosci kosztow operacyjnych
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Konfiguracja koncentratora
210-024-024-007

ClaudHub

Temperatura

Progi ostrzegawcee

Wilgotnosé
Progi ostraegawcze

CoolSens Cloud

Z poziomu aplikacji mozna zarzadzac czujnikami

rozmieszczonymi w monitorowanych urzadzeniach, ustawiac

progi alarmowe i ostrzegawcze oraz zakresy temperatur, przyznawac
dostepy dla poszczegolnych pracownikow, generowac raporty
biezace i historyczne oraz prezentowac wizualizacje
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CoolSens NODE

Czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza, nadzorujacy
prace urzadzen lub pomieszczen. Przesyta dane radiowo
do koncentratora danych.

transmisja radiowa z CoolSens CloudHUB
zasilanie z baterii pastylkowej CR2477
bezinwazyjny montaz, np. wewnatrz lodéwek
wymiary: 60x60x20 mm
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CoolSens CLOUDHUB

Koncentrator danych, wyposazony w karte SIM, zbierajgcy dane

z podtaczonych czujnikdéw i przekazujacy je do aplikacji nadrzednej
przy uzyciu technologii LTE-M/NB-IoT.

* wbudowany energooszczedny modem w technologii NB-loT/LTE
Cat. M1 z karta SIM
° urzadzenie bezprzewodowe, zasilane 2 litowymi bateriami AA 3,6 V
* bezprzewodowa komunikacja z czujnikami
* konfigurowalny interwat odczytu i wysuytki danych z czujnikéw CoolSens Node
* bezpieczna transmisja danych w prywatnym APN
« bezinwazyjny montaz na rzep lub wolnostojgcy
« pomiar: temperatury, wilgotnosci i ciSnienia atmosferycznego*
* wymiary: 76x76x31 mm

*opcja
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